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Tööstuslik Katel Kalvis K-250

  
Käsitsi köetav halupuu ja kivisöe katel Kalvis K-250. Võimsus 250kW 

Hind km-ta 

TootjaKalvis 

Toote kirjeldus 

Kirjeldus:
Tehnilised andmed:

Kirjeldus:

Käsitsi köetav halupuu ja kivisöe katel Kalvis K-250.

Võimsus 250kW.

Eelised:

3 käiguline teraskatel kõrge kasuteguriga
Katla komplektis sisalduvad ventilaatorid primaarõhule ja sekundaarõhule koos mehaanilise reguleerimisega.
Katla juhtpulti on monteeritud termomeeter ja manomeeter.
Sisaldub juhtautomaatika, mis hoiab katlavee temperatuuri etteantud väärtusel.
Turbulisaatorid suitsukäigus efektiivsuse tõstmiseks.
Suured laadimise ja hooldusuksed.

Tehnilised andmed:

 Nominaalvõimsus*: 250kW
 Kasutegur: 80%
 Kasutatav kütus: Puit, puidujäätmed, kivisüsi, saepuru, turbabrikett
 Kütuse kulu: 90 kg/h
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Veemaht katlas: 0,68 m3
Põlemiskambri mõõdud: KxLxS 770x680x1400 mm
Minimaalne tõmme: 25 Pa
Suitsukäigu mõõdud: 290x290 mm
Kaal: 2100 kg

 * Nominaalvõimsus on mõõdetud 30% niiskusega halupuuga küttes.
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